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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi,
soulad stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Dokumentace resi opravu c¢asti povrchu mistni komunikace - ul. Havlickova. Stavajici kryt
z betonové dlazby je narusen lokdlnimi propady a vyjetymi kolejemi. Vozovka je za prahem své
Zivotnosti a zvySuje se jeji hlu¢nost a prasnost.

Odvodnéni vozovky je feSeno odtokem destovych vod do prilehlych uli¢nich vpusti, prip.
odtokovych zlabki.
b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim, Gzemnim souhlasem
Na stavbu nebylo vydano samostatné izemni rozhodnuti ani izemni souhlas.
c) Udaje o souladu stzemné plianovaci dokumentaci, scili a tkoly tzemniho
planovani

NavrZzenymi Upravami nedojde ke zméné vyuziti dzemi, predmétné tupravy jsou v souladu s
platnym tizemnim planem.

Tato dokumentace bude slouzit pro stanoveni rozsahu udrZzby.
d) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v¢. zdrojt nerostia
a podzemnich vod

Ve vymezeném prostoru se nenachazi Zzadné zdroje nerostii ¢i podzemnich vod.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumii a méieni

Vzhledem k charakteru stavby nebyly na pozemku provedeny hydrogeologické ani geologické
priazkumy.

Navrh smérového a vySkového usporadani byl proveden na zakladé geodetického zaméreni.
Podkladem pro navrh byla osobni prohlidka mista stavby, porizena fotodokumentace a
projednani s investorem.

f) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace,
pamatkova zdona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové tzemi, apod.)

Uzemi nepodléha zvlastni ochrané.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachazi mimo zaplavové izemi i mimo poddolovana uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Vliv stavby na okoli:

Z hlediska charakteru navrZené stavby a jejtho budouciho vyuziti nespada tato stavba do
kategorie staveb s povinnym zhodnocenim vlivii na Zivotni prostiedi posuzovanych podle
platného zdkona. Vlastni stavba neovlivni stavajici Zivotni prostiedi ve svém okoli.

Odtokové pomeéry:

Odvodnéni vozovky je reSeno odtokem deStovych vod do prilehlych uli¢nich vpusti, prip.
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odtokovych zlabka.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Bez pozadavku.
j) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu
nebo pozemkii urcenych Kk plnéni funkce lesa
Predmétem stavby je udrzba stavajici komunikace, v ramci které, nebudou trvalé zabory ZPF a
LPE
k) Uzemné technické podminky - moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Napojeni opravené komunikace bude provedeno plynule na udroven krytu stavajicich
komunikaci.
1) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a Casové vazby
Ptredpoklddany termin zahdjeni stavby je v 1été v roce 2022. Stavba bude provedena v jedné
etapé bez dalsiho ¢lenéni.

Podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Nejsou.

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi

Stavba se nachdazi na jednom pozemku, ktery je ve vlastnictvi mésta Beroun. Pri stavebni
¢innosti nedojde k zdsahu mimo vymezené izemi ani k zdsahlim do okolnich objekt.

Pozemky dotcené stavbou

Vymeéra
(m2)

2306/3 Beroun (602868) | Mésto Beroun, Husovo nam. 68, 26601 Beroun 5356 ostatni plocha -

ostatni komunikace

p.c. k.a. Vlastnik Druh pozemku

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavba nevyZaduje stanoveni novych ochrannych nebo bezpec¢nostnich pasem.

o) Pozadavky na monitoring a sledovani pietvoreni

Bez pozadavkii.

p) MoZnosti napojeni stavby na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Vozovka je napojena na prilehlé mistni komunikace. Napojeni opravené komunikace na stavajici
bude provedeno plynule na tiroven krytu stavajicich komunikaci.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; tidaje o dotcené
komunikaci

Jedna se o opravu krytu stavajici mistni komunikace.

Popis souc¢asného stavu:

Dokumentace resi opravu ¢asti povrchu mistni komunikace - ul. Havlickova. Stavajici kryt
z betonovych kostek je narusen lokalnimi propady a vyjetymi kolejemi. Vozovka je za prahem
své Zivotnosti a zvySuje se jejich hlu¢nost a prasnost.

b) Uéel uzivani stavby

Jedna se o dopravni stavbu, slouZici jako mistni komunikace.

c) Trvala nebo docasna stavba
Stavba trvala.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii

na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym ireSenim z platnych predpisi a norem

Bez vyjimek a dlevovych reSeni.
e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotc¢enych organu

Stavba bude provadéna v ramci udrzby, a proto nebyla zajiStovana Zadna zavazna stanoviska.
f) Celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametri stavby -

navrhova rychlost, provozni staniceni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna izemi apod.

Jedna se o opravu krytu komunikace v celkové délce 122 m a v $. 6,0 - 8,5 m. Vozovka je v ZU
napojena na zvySeny prah s ul. Slapska. VKU je komunikace ukoncend pred kruhovym
objezdem.

Stavajici kryt z betonové dlazby bude vybouran, podkladni vrstvy budou vyrovnany a bude
proveden novy kryt ze Zulovych kostek. V celé trase bude vozovka lemovana pridlazbou ze
Zulové kostky, ktera bude tvorit dvojlinku. Prilehlé vjezdy budou plynule napojeny na vozovku
dle stavajiciho krytu. Odvodnéni vozovky se neméni a deStové vody budou odvedeny
strechovitym pri¢nym sklonem 2,5 % do uli¢nich vpusti, prip. odvodnovaciho Zlabku.

g) U zmén stavajicich staveb udaje o jejich souc¢asném stavu

Stavajici kryt z betonové dlazby je narusen lokalnimi propady a vyjetymi kolejemi.

h) Ochrana stavby podle jinych pravnich piredpisia

Neni.

Str5z15



Oprava krytu v ul. Havilickové, Beroun Souhrnnd technickd zprava

i) Zakladni bilance stavby - poti‘eby a spoti‘eby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tiida energetické
narocnosti budov apod.

Bilance energii, potreba vody:

NavrzZena stavba neméni stavajici potfebu energii ani vody - bez potreby energii a vody.
Odpady:
Stavba, po jejim dokonceni, nebude zdrojem odpadii a emisi.

Bouraci prace budou zahrnovat pouze vybourani betonové dlazby.

j) Zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Predpoklddany termin zahdjeni stavby je v 1été v roce 2022. Stavba bude provedena v jedné
etapé bez dalsiho ¢lenéni.

k) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani
stavby (iidaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkuSebniho provozu)

Nejsou.

1) Orientac¢ni naklady stavby
Ptredpokladané naklady byly stanoveny na zadkladé podrobného polozkového rozpoctu.

Odhad poftizovacich nidkladl na zakladé agregovanych poloZek: 2,5 mil. K¢ bez DPH
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového rreseni
Zakladni zasadou pro opravu komunikace je zlepsit technicky stav vozovKky, sniZit prasnost a
zvysit bezpecnost.

b) Architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Opravovana vozovka bude mit kryt ze Zulovych kostek.
B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI{

a) Popis celkové koncepce technického reseni po skupinach objektii nebo jednotlivych
objektech vcetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena
tak, aby navrhové zatiZeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo
jeji casti nebo nepripustné pretvoieni
Jedna se opravu krytu komunikace, tzn. Ze dojde k vybourani betonové dlazby, vyrovnani
podkladnichc vrstev a pokladce nového krytu ze Zulovych kostek. Tloustka konstrukce opravy
povrchu je 250 mm.

Zemni plan (v misté lokalni vymény celé konstrukce) bude zhutnéna na inosnost minimalné
Edef,12 = 45 MPa.

Takto navrZené konstrukce pri fddném provedeni odolaji predpoklddanému dopravnimu
zatiZeni.
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b) Celkova bilance narokii vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maxima)

Nejsou zadné pozadavky.

c) Celkova spotieba vody
Neresi se.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zptisob nakladani s
vyziskanym materialem

Stavba, po jejim dokonceni, nebude zdrojem odpadii a emisi.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikac¢niho zarizeni verejné komunikacni sité

Bez pozadavkd.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Projektova dokumentace byla zpracovana podle Stavebniho zdkona ¢. 183 /2006 Sb. a Zakona o
pozemnich komunikacich ¢. 13/1997 Sb. Navrhovana tesSeni jsou v souladu s vyhlaskou ¢.
268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na stavby.

Pfedmétem navrhované stavby nejsou chodniky pro pési.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 294 /2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich. V rdmci PD byla navrZena takova dopravni opatfeni, ktera
uzivatelim komunikace usnadiiuji orientaci a minimalizuji moZnost nehody za piredpokladu
dodrzovani piedpisii o provozu na PK.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Pozemni komunikace

Stavajici kryt z betonové dlazby bude vybouran v celé $iti mezi obrubniky (6,0-8,5m) v celkové
délce 122,0m. NepoSkozena betonova dlazba bude oclisténa a odvezena na deponii investora
(predpoklad 80% vyméry). Stavajici podkladni vrstva z kameniva zpevnéného cementem bude
v t1.100mm odfrézovana a odvezena do recykla¢niho strediska. Lokalné bude porusena vrstva
vybourana v celé tloustce 200mm. Podél obrubniki budou vybourany pasy Sitky 0,3m tak, aby
byl zajiStén odtok vod z konstrukce do podélnych drendzi. Pasy Sitky 0,3m podél obrubniki
budou vyplnény az pod turovenn nového krytu drcenym kamenivem frakce 32-63mm.
Odfrézovana vrstva kameniva zpevnéného cementem bude nahrazena vrstvou asfaltobetonu
ACP 22 t1.110mm. Novy kryt drobnych Zulovych kostek bude poloZen do loZe z drti 4-8mm. V KU
bude provedeno ukonceni linkou z velkych kostek osazenych do betonu.

V misté tocny bude lokalné opravena konstrukce s krytem z betonové dlazby (predpoklad do
50m2).

Obrubniky budou vcelé délce trasy zachovany (bude provedena pouze lokalni vyména
poskozenych kusti).

Vyskova urovern krytu bude zachovana. Vozovka bude provedena ve strechovitém sklonu 2,5"%.
Parkovaci pas bude sklonén od obrubniku smérem k vozovce (odvodiiovacimu Zlabu).
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Vtrase bude poloZeny v pricném sméru dvé flexibilni chranicky DN110mm dl.10m pro
nasledné protaZeni kabelti. Pfesné umisténi po dohodé s investorem.

V ramci stavby bude obnoveno stavajici vodorovné dopravni znaceni - bilé dopravni stiny a
modré souvislé ¢ary.

b) Mostni objekty a zdi

Nejsou navrzeny.

c) Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni bude zachovano tak, jako dosud. Destové vody budou svedeny podélnymi a pii¢nymi
sklony do stavajicich uli¢nich vpusti a Zlabii.

d) Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou navrzeny.

e) ObsluZna zarizeni, verejna parkovisté, inikové zony a protihlukové clony
Nejsou navrzeny.

f) Vybaveni pozemni komunikace

Neni navrzeno.

g) Objekty ostatnich skupin objektt

Nejsou navrzeny.

B.2.7 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Technické a technologické zarizeni neni navrzeno.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba spliiuje pozadavky na zajiSténi piistupu pozarni techniky k vnéjsim odbérnym mistim
a k nastupnim plocham pro vedeni pozZarniho zasahu.

VSechny komunikace jsou navrZeny s povrhem a konstrukci odolavajici zatiZzeni od poZarnich
vozidel. Minimaln{ prijezdnd sitka pti pripadném zasahu je 3,0 m.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Netyka se stavby.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI
Netyka se stavby.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Netyka se stavby.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
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Netyka se stavby.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se stavby.

d) Ochrana pred hlukem
Netyka se stavby.

e) Protipovodiova opatreni

Stavba se nachazi mimo zaplavové uzemi.

f) Ochrana pred sesuvy pady
Netyka se stavby.

g) Ochrana pred vlivem poddolovani

Stavba se nachazi mimo poddolované tzemi.

h) Ostatni negativni ucinky

Netyka se stavby.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Neresi se.
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neresi se.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reSeni v€etné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzZivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Predmétem stavby je pouze oprava krytu vozovky.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neresi se.

c) Doprava v klidu
Neresi se.

d) Pési a cyklistické stezky

Nejsou navrzeny.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNiICH UPRAV

a) Terénni upravy
Zemni prace (lokdlni vyména konstrukce) zahrnuje dotéZeni zeminy a znehodnocenych
konstrukénich vrstev na uroven navrhované zemni plané.

b) Pouzité vegetacni prvky

Nejsou navrzeny zadné vegetacni prvky.

c) Biotechnicka, protierozni opatreni

Nejsou navrzena.
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Ovzdusi :

Stavba nebude zdrojem emisi. Emise z dopravy nebudou oproti stavajicimu stavu navySeny -
viz odst. niZe.

Hluk :

Navrh rekonstrukce nebude mit negativni dopad na hlukovou situaci v izemi. Intenzita dopravy
se oproti stavajicimu stavu nezvysi.

Voda :

Stavbou nedojde k zdsahu do vodnich zdroji. Odvodnéni komunikace je feSeno odvodem do
stavajici destové kanalizace pomoci uli¢nich vpusti, prip. odtokového zZlabku.

Odpady :

Cast vybourané dlazby a kameniva zpevnéného cementem bude odvezena do recykla¢niho
strediska.

Plda:

Soucasti projektu neni trvaly zabor pozemki ze ZPF ani LPF.
b) Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana
rostlin a zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

V lokalité se nenachazi pamatné stromy, chranéné rostliny ¢i Zivocichové.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Uzemi se nachazi mimo chranéné tiizemi Natura 2000.
d) Zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem
Zavazné stanovisko nebylo podkladem pfti zpracovani PD.
e) V pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zptsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano
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Na stavbu nebylo vydano integrované povoleni.
f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisti

Nejsou navrzena nova ochranna a bezpecnostni pasma nad rdmec pasem stavajicich.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Zakladnim pravnim dokumentem pro oblast ochrany obyvatelstva je zakon ¢. 239/2000 Sb., o

integrovaném zachranném systému a o zmeéné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

Ochrana obyvatelstva je plnéni dkol civilni ochrany (¢l. 61 Dodatkového protokolu I k
Zenevskym timluvam z 12. srpna 1949 o ochrané obéti mezinarodnich ozbrojenych konfliktti),
zejména varovani, evakuace, ukryti a nouzové preZiti obyvatelstva a dalS$i opatrfeni k
zabezpeceni ochrany jeho Zivota, zdravi a majetku.

Navrzena stavba nema vliv na zplisoby zajiSténi a cile ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavba nevyzZaduje zdroje vody a elektrické energie.

Stavebni materialy budou uloZeny mimo vozovku na plosSe stavenisté.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno vyspadovanim zemni plané.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavajici z prilehlych mistnich komunikaci.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemKky
Hluk

Nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovi zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a
jeho dalsi nasledné provadéci predpisy napt. natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. (ochrana proti
hluku) a natizeni vlady ¢. 361/2007 (pracovni podminky). Predpisy a narizeni stanovi, Ze
organizace a obCané jsou povinni Cinit potfebna opatreni ke sniZeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni obcané byli jen v nejmensi moZné mire vystaveni hluku, zejména musi dbat,
aby nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.
Zhotovitel je dale povinen dodrZovat narizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnanct pti praci. Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobci stavebnich
stroji udaje o vySi hluku, ktery stroje vydavaji, a provadét opatieni na ochranu proti
Skodlivému ptlisobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji
ochrannymi pomtckami a prerusovat jejich praci v hlu¢ném prostiedi ze zdravotnich divodi
nezbytnymi prestavkami.

Emise

Znecisténi ovzdusi zpiisobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu
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betonu, vyrobu asfaltii, demolice objektl apod. Zhotovitel musi dodrZovat zejména:

- Zakon 201/2012 o ochrané ovzdusi
- Zakon 383/2012 o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych

plynti
Vibrace

Maximalni pripustné hodnoty vibraci stanovi vyhlaska 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepriznivymi u¢inky hluku a vibraci, ktera rovnéZ stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K
zamezeni nepriznivych ucinki stavebnich stroji s vibra¢nimi ucinky na budovy v blizkosti
stavby pozemni komunikace je mozZné tyto pouZit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po
predchozim posouzeni statického stavu budow.

Prasnost

V priibéhu provadéni zemnich a demoli¢nich praci je zhotovitel povinen provadét opatreni ke
sniZeni prasnosti, u verejnych komunikaci pak jejich pravidelné ¢isténi v pripadé, Ze je po nich
veden stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni urad.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
direvin
Stavebni pozemek bude oplocen ¢i doCasné ohrazen tak, aby byl znemoZnén vstup nepovolanym
osobam do jeho prostoru. Oploceni bude umisténo na pozemcich dotéenych stavbou.

V ramci zabezpeceni stavenisté nebude nutné provadét demolice, kaceni ¢i asanace dzemi.

f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Bude pfedmétem harmonogramu stavenich praci a ZOV, které zajisti dodavatel stavby.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bez pozZadavku na zfizovani obchozich tras.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace

V priibéhu stavby je zhotovitel povinen dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakona a
zakonnych opatteni ve znéni pozdéjsich predpisi:

- Zdkon ¢ 541/2020 Sb. - Zdkon o odpadech
- Vyhldska ¢. 8/2021 Sb. - Vyhldska o Katalogu odpadii a posuzovdni viastnosti odpadii
(Katalog odpadil)

Z pohledu na Zivotniho prostiedi bude poZadovano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech ve znéni novely zdkona ¢. 223 /2015 Sb. uprednostnit opétovné pouziti odpadi, které
v rdmci stavebni ¢innosti vzniknou (napft. stavebni sut - inertni odpad, dievo, barevné kovy)
nebo zajistit nezavadnou likvidaci (zbytky izola¢nich hmot, prazdné obaly od barev, Cistici
bavlna apod.). Doklady o vyuZiti odpadl popripadé nezdvadné likvidaci odpadii vzniklych
stavebni ¢innosti budou predloZeny pri kolaudac¢nim souhlasu a potvrzeny opravnénym
prijemcem.

V ramci vystavby stavebniho objektu se predpoklada vznik urc¢itého mnozstvi inertniho odpadu,
piipadné stavebni suti. Tyto druhy odpadii je mozné nabidnout k vyuziti. Stavebni sut’ je mozné
nabidnout firmam, které se zabyvaji recyklaci stavebniho odpadu.

Str12z 15



Oprava krytu v ul. Havilickové, Beroun Souhrnnd technickd zprava

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je navrzena s prebytkem vykopku, ktery bude odvezen na skladku, kterou
zajisti zhotovitel stavby.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

V priibéhu vystavby nesmi dochazet ke znecistovani povrchovych vod a ohrozovani kvality
podzemnich vod. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedochézelo ke splachlim stavebnich hmot
a jinych necistot do stavajicich vodoteci. V potrebnych mistech stavenisté budou vybudovany
provizorni zemni nadrze pro zachyceni splachti ze stavenisSté. Tyto nddrze budou feSeny jako
zemni prohlubné bez opevnéni s prepadem do vodotece. Velikost nddrze bude odpovidat
velikosti prilehlého stavenisté a celkové velikosti svadéné plochy. Tyto objekty budou soucasti
odvodnéni stavenisté a bude je reSit dodavatel stavby na své naklady.

Zhotovitel musi dodrZovat zejména:

e Zakon ¢.254/2001, o vodach (vodni zakon)

e Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb.,0 vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zakont (zdkon o vodovodech a
kanalizacich)

e Narizeni vlady 401/2015, o ukazatelich a hodnotidch pripustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

V pripadé, Ze v souvislosti s pripravou stavby a jeji realizaci dojde ke styku s chranénym
uzemim, musi zhotovitel dodrzZet veskera opatrenti o jejich ochrané uvedena v dokumentaci pro
zhotovovaci prace a dbat, aby byly dodrZzovany veskeré pravni normy, které s touto
problematikou souviseji.

Po dobu vystavby je nutnd ochrana zelené v zaboru stavenisté, pokud se nekaci.
Jde zejména o:

e Zakon CNR 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisi.

e Vyhlasku MZP CR 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zdkona CNR
114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny

e Zakon CNR 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci

V okoli stavenisté a prepravnich tras budou ochranény dreviny (stromy i kefové porosty), v
Zadném pripadé nesmi dochazet k jejich poSkozeni v priibéhu stavby.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Ochrana obyvatel bude v souladu s platnymi zdkony a CSN. Zaji$téni bezpec¢nosti prace je dano
dodrZenim veskerych ptedpist, natizeni a pravidel BOZP pri projektové ¢innosti a pti provadéni
stavby. Detailni bezpecnostni predpisy a pracovni postupy jsou véci provadéciho podniku.

Privlastnim provadéni stavby je dodavatel povinen dodrZovat vSechny normy a predpisy platné
pro vystavbu a vyhlasku ¢ 324 /90 Sb. Ceského titadu bezpeénosti prace, ktera stanovi zakladni
pozadavky na zajisténi bezpecCnosti prace. Dale je povinen dodrZovat podminky orgdna i
organizaci stanovenych v povoleni stavby. S pracovniky bude provedeno sSkoleni, seznamenti a
pirezkouseni z bezpecnostnich predpist. VSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi
a ochrannymi pomiickami a dbat toho, aby tyto pomiicky byly pouzivany a udrzovany v
provozuschopném stavu.

Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy. Zvlastni diiraz je
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kladen na dodrZovani vyse uvedenych predpisti a protipoZarnich predpisti pii praci s otevienym
ohném v blizkosti plynovodnich zarizeni s médiem.

Veskeré zarizeni, prostifedky a pomicky slouzici k ochrané Zivota, zdravi a bezpecnosti
pracovnikd musi byt udrzovano v provozuschopném stavu. Pracovnici pracujici se strojnimi
mechanismy musi byt sezndmeni s provozem, idrZbou a predpisy pro jednotliva zarizeni.

V prostoru stavby se nachazi stavajici vedeni inZenyrskych siti, které jsou vyznaceny v situaci.
Cinnost v prostoru ochrannych pasem téchto vedeni je omezena predpisy a podminkami
spravci téchto vedeni. Investor pred zacatkem vystavby zajisti u spravcti podzemnich siti jejich
vytyCeni a bude je béhem celé doby vystavby udrZovat. Prace v ochrannych pasmech
inZenyrskych vedeni budou provadét proskoleni pracovnici.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

VSechny vstupy do objekt(i, zasaZenych vystavbou, budou provizorné zpiistupnény po lavkach
nebo jinym zplisobem, ktery zajisti bezproblémovy vstup pro uzivatele objektu. Konkrétni
zplsob provedeni vstupu bude projednan s majiteli nemovitosti.

VSechny objekty obcanské vybavenosti budou mit zajistény bezbariérovy pristup ke vchodu.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Pied zahdjeni stavby si zhotovitel necha na vlastni ndklady zpracovat projekt DIO, ktery bude
nasledné projednan a schvalen.

Na pozemku investora (bude upiesnén pred zahdjenim stavby) bude zrizeno zarizeni
staveniSté. VeSkeré elektrické spotrebice na stavbé budou napajeny z mobilni elektrocentraly,
pripadné z provizorni pripojky 380/220V, kterou si zajisti zhotovitel. Spojeni se stavbou bude
zajiSténo pomoci mobilniho telefonu.

Odbér vody bude z hydrantovych nastavci v blizkosti stavby. O povoleni odbéru zazada az
zhotovitel stavby. WC bude pouzito chemické.

OdtéZena zemina a vybourané materidly (predevSim betonové vyrobky) budou ddle pouzity
zhotovitelem na stavbé. NevyuZitelné materidly budou odvezeny na skladku, kterou zajisti
zhotovitel stavby. Ve vykazu vymér je uvaZovan odvoz do vzdalenosti 10 km a sklddkovné
(veskery vykopek + sut’). Budouci zhotovitel musi v nabidce do téchto polozek zahrnout veskeré
ndklady na likvidaci prebytku vykopku (vcetné pripadného odvozu do vzdalenosti vétsi nez
10km).

V lokalité se nachazi inzenyrské sité, které byly zakresleny do situace podkladii z digitalni mapy
mésta. Zakres inZenyrskych siti je nutno pokladat za orientacni a ptred zahajenim stavby musi
byt veskeré inZenyrské sité vytyCeny. BEhem stavby je nutné vytyceni chranit pied poskozenim.

Projekt je fesSen tak, aby byly dodrZeny podminky zajistujici bezpecnost prace i provozu jak
béhem stavby, tak i po dokonceni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - reSeni dopravy béhem
vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uZivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizd'ky a vyluky; opati‘eni proti a¢inkiim vnéjSiho prostredi
pri vystavbé apod.

Prechodné dopravni znaceni bude provedeno podle TP66 - Zdsady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich a to jako:
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1. Celkova uzavirka

Celkova uzavirka bude vyuzita po celou dobu vystavby. StaveniSté bude oploceno, pripadné
budou vyuzity zabrany Z2.

Pristup do stavajicich nemovitosti bude umoZnén po celou dobu vystavby alesponi po
provizornich chodnicich.

0) Zarizeni stavenisté s vyznaCenim vjezdu

Zarizeni stavenisté musi odpovidat platnym predpistim. Elektrické zatizeni (v€etné osvétleni),
jejich kontrola a udrzba musi odpovidat platnym prisluSnym technickym normam. Pracovnici
musi byt sezndmeni a pouceni o vSech povinnostech, které je treba dodrZovat pri eventualni
havarii, aby se predeslo 4jmé na zdravi a ztratach na Zivotech a majetku.

Zakladni pristupovou komunikaci pro presun materialu ¢i stavebni mechanizace ke stavenisti
je z prilehlych mistnich komunikaci. Z této komunikace budou ziizeny vjezdy na stavenisteé.
Vjezdy a vyjezd ze stavby musi byt radné oznacCeny dopravnim znacenim. U vyjezdl ze
stavenisté musi byt ziizena oklepova plocha pro Cisténi stavenistni dopravy. Vozidla musi na
verejné komunikace vyjizdét radné ociSténa. VeSkera stavebni doprava musi byt organizovana
tak, aby co nejméné negativné ovliviiovala okoli a provoz na stavajicich komunikacich.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba bude provedena v jedné etapé bez dalSiho ¢lenéni. Zahajeni vystavby se predpoklada
nejdrive v 1été v roce 2022.

Dil¢i terminy vystavby budou urceny investorem dle jeho investi¢nich planti a harmonogramu
stavebnich praci, zpracovaného zhotovitelem
B.8.3 BILANCE ZEMNiCH HMOT

Bilance zemnich praci je navrZena s prebytkem vykopku, ktery bude odvezen na skladku, kterou
zajisti zhotovitel stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Na pozemku stavby nebudou provedeny Zadné objekty, které by z vodohospodarského hlediska
vyzadovaly samostatné povoleni ¢ souhlas - domovni COV, vypousténi vod do povrchovych
tokt a pod.

V Rakovniku, unor 2022 Vypracoval: Ing. Libor Krizak
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