
Ochrana, nebo lokální přeložka

~ podzemního plynového vedení
STL

Monolitická opěrná zeď výšky
0. 5-2,5 m, délky 294 m; 11/605

PLOCHY NÁVRH:

JÍZDNÍ PRUH

JÍZDNÍ PRUH NA MOSTĚ

JÍZDNÍ PRUH V TUNELU

„___J POJÍŽDĚNÉ PRSTENCE
NEPOJÍŽDÉNÉ PLOCHY

NEZPEVNÉNA KRAJNICE

ÚČELOVÉ KOM.. POLNÍ CESTY

NEMOTORISTICKÁ KOMUNIKACE

NOUZOVÝ CHODNÍK

ODVODNĚNÍ

INŽENÝRSKÉ OBJEKPf

ZELEŇ

:^ :::::] PLOCHY LINIOVÉ DOTROVODNÉ ZELENÉ
SVAHY ZÁŘEZŮ

SVAHY NÁSYPŮ

ZEMNI VAL

NOVĚ VYUŽTCLNÁ PLOCHA PRO
OPRAVÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ SŽDC
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-Stezka pro chodce a cyklltty na
> praveni bhhu s oáboikou do ulice
^ U Železniiniho mostu l'
»


