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1. odtok ze Jlabu, DN 200, RA.—0,60 N (28, chrli& AMOEM\IV. DN 80, RA.—1,30 R (Zadané SNBmQ.n kéty ztkladti jsou smérné hodnoty a znamenaji N ((leli povrch z uglechtilé oceli <<m8,mm: Zvjené koncentraci N (hrubé wstva: #\um. 5 c%Egoé:s.:. ma__:_oéa\a zhutn&nd h \_uz\:\%oc%mi g.Nm:c dnovym _ﬁsm_aa 3%\. vtokovimi tryskami nesmf
2 dnovy kandl. DN 150. RA.—1.70 29. dnovy kandl. DN 150. RA.—1.28 poZadované miniméinT hodnoty nutné na vbudovén? télesa kovového chléru z okolntho vzduchu, miZe dojft k narugenf a s Gi&nnosti drendZe, minimélne 20 cm. pinici tlak prekrotit 0,3 bard — tj. 3 m vodniho sloupce, aby
u. dt x< 5| m DN Mmo m.> |“o 60 uo. d y &1 ,oz 200 ’ RA .L u = bazénu. VyZaduje se vyméFent statkem. P¥itom se sleduje trvalému podkozenf pasivnf wrstvy. D¥ive ne? k poskozent nedoslo ke zdeformovant krytu kandlu resp. vtokové trysky.
- odtok ze ziabu, ’ T - voani CIse€, ' - b hlawni funkce bazénu, a to zdruka rovnomamého prelivu po celém pasiwni vistvy, dochdzi k newratnému podkozeni viech d¥lic wstva: kdy? se vyfaduje, tak napt.geotextilie(roucho) \ Provozni tigk v dnovém kandlu je 0,2 bard — tj 2 m vodnfho sloupce.
4. odtok, DN \_mO\. m>.l\_\.mo 31. Um_\__.m_\a (vzduch 300m3/h), DN 100, RA.—1,26 obvodu bazénu. Nenf p¥ipustng nerovnomamg pokles betonového kovovgich &stf bazénovich instdacf (napt. armatur, Zerpadel, Z propyiénu.
S. :v\m_mo _uﬂ.nwcao<mjo kandlu (100m3/h), DN 150, RA.—0,60 32. perlitka (vzduch 300m3/h), DN 100, RA.—1,26 z6kladu! (Tolerance prelivné hrany predstawje £ 2 mm elektronickych soutdstek a jngch instalact v technickém jemnd wstva:  4/8 granulace, ca.5 cm dobre zhutnénd. (Dnové kandly, sacf kanly, odtoky ze dna a vdechny ostatnf
6. sacT kandl A3Qx. ‘_Oogu\ju, DN 130, RA.—1,32 33. dnovy kanal, DN 150, RA.—1,23 vtahujfcf se na okolf bazénu). prostoru a kolektorovfch chodbéch). plond tolerance : +0,5 cm nad dnovf konstrkee a atrakee (jako napf. vzduchovat,vodn hfib,
7. tryska proudového kandlu (100m3/h), DN 150, RA.—0,60 34. odtok ze Zlabu, DN 200, RA.-0,60 rozvod popt. nad  dnovf lem. vodnf jeZek...) ukotveny na dn& bazénu
8. sacT kandl (max. 100m3/h), DN 150, RA.—1,32 35. odb&r vzorkda, DN 50, RA.—Q,60 Osazent kovového bazénu do stdvajictho betonového bazénu Zjistite-li, Ze Wi strana bazénu pichdzi do styku (lamand drt, #Gdn§ obly materidl! ) \_musf b§t po montdZ zabetonovdny!
9. odtok ze Zlabu, DN 200, RA.—0,60 36. sacT kandl (max. 100m3/h), DN 150, RA.—1,22 nebo betonové vany vyZaduje prezkousenf nosnosti betonového se vzduchem obsahujfefm chl6r, utiite hned néprawmd opatfent!
10. sacT kandl (max. 100m3/h), DN 150, RA.—1,32 37. vodni kandn (30m3/h), DN 80 télesa statkem, dle Gdaji zatfZen? danfch virobcem kovového V&echny pfskové zéisypové hmoty musf bjt zbaveny Q%%E betondrske, bouraci a zdsypové prace provadi stavebni firma, w
11. tryska proudového kanélu (100m3/h), DN 150, RA.—0,60 38. sacT kandl (max. 100m3/h), DN 150, RA.—1,22 télesa bazénu. - ut&sn¥te akumula&nf nddr¥, retenéni nddrf a otewené sou&dsti &astT zeminy a kovovfch materidld ! nikoliv_dodavatel kovového bazénu!
12. odtok, DN 150, RA.—1,40 39. sacT kandl (max. 100m3/h), DN 150, RA.—1,22 Ddle se musf pfi vbudovanT kovového bazénu do betonové vany ﬂ:whmﬂwmaw_u__w_ﬂ_VMMm“MMwmﬁn_w:cmﬂ.m___h.v_m\_m“”wm e e Jemnd wstva must splifovat tyto pozadované hodnoty : (Dodavatel bazénu upozortiuje, %e i pres dimenzovénf dle
H__w_. ﬁ_\v\mv\AQx_u_AwF_\_Qo<mjo MMMQ_CM AFOO_‘W,N_\_H_JWOUZ_NMGO\__ N_VNMP.IO_mO 40. mQO\_ _Aojm_ O\jo_x. \_OO_\ju\_Jv. DN 150, RA.—1,22 vénovat pozornost prichodné drendZi a to v prostorech (dajd vfrobce neprebird #Gdné zruky za 100% bezstinové
’ moOH ojm ABQx. m \ v_ ’ ) 41. sacf \_A03o\_ A_ﬁox. \_OO_ﬂu\ jv. DN 150, RA.—1,22 mezi podichou kovového bazénu a betonov§m t€lesem. Drendinf — zabrafite pronikanf vzduchu s obsahem chléru k pFedmétim pH=x>60 osv&tlen podvodnimi reflektory, popfipadé za bezchybné
15. sacT kandl ADJ\QX. \_OOHS 3/h), DN 150, RA.—1,32 42. <OQJ_ _A03\03 (30m3/h), DN 80 pFepojeni mezi betonovimi zdklady podlahovich kandld, jako i 7 u8lechtilé oceli elekt.vodivost = x < 100 mS.m-1 ozwtent podvodnimi reproduktory.
16. tryska proudového kandlu (100m3/h), DN 150, RA.—0,60 43. sacT kandél (max. 100m3/h), DN 150, RA.—1,22 betonovim zdkladem pod sténou kovového bazénu se must ehloridy = x < 250 mgkg—1 Dimenzovdnt a v§bér produktd je zévislé na mnoha okolnostech,
17. dnovy kandal, DN 150, RA.—1,29 44, tr. masazni lavice A<Nac03 ww_ju\:u* DN 50, RA.—1,22 redlizovat vZdy podle dané konkrétnf situace. - vzduchotechnické potrubf must splfiovat pozadavky na tFfdu Fe = x < 2 mgkg-1? nepFedvidatelnfch viivech a nelze zamezit urditym nedostatkim
18. sacT kanal (max. 100m3/h), DN 150, RA.—1,32 45. odtok ze Zlabu, DN 200, RA.—0,60 V ptfpad® vfskytu vody pfi montd%, poptfpad® pti net¥snostech tasnosti "C” \_ feromagnet.sout(sti (magnet) = nejsou_p¥fpustné ) \i_pfes petlivé planovdni.
19. odtok ze Zlabu, DN 200, RA.—0,60 46. tr. masa#ni lavice (vzduch 50m3/h), DN 50, RA.—0,82 nebo podkozenich betonové podiozky je nevyhnutelné stavajict (Telosa bazéns o mtnt szemnit (stavebn femall )
20. tryska proudového kandlu (100m3/h), DN 150, RA.—0,60 47. tr. masani pololehdtka (vzduch 120m3/h), DN 50, RA.—1,22 odtok beténového bazénu odvodnit. Tento odtok md zachovat - odvitrdni vyrovndvaci nddrze vyvedte do venkowniho prostoru ) :
21. vodni sténa (50m3/h), DN 100, RA.—1,30 48. cirkulace pod tr. masazni pololehdtka, DN 50, RA.—0,92 svou funkci (zarutit moznost kontroly). ) -
22. masazni trysky (5x8m3/h), DN 100, RA.—1,30 49. tr. masazni pololehdtka (vzduch 120m3/h), DN 50, RA.—1,22 . ) = Odvtrdn plavecké haly nenf pfipustné vyvést do wnéfsiho
23. masé&¥ nohou AuO_ﬁu\jv DN 80. RA.—1.30 50. tr. masani lehatka A<No__.._03 \_mO_ﬁu\_\Q DN 65. RA.—1.22 Pri vbudovant télesa kovového bazénu v oblastech trvalé nebo ochozu bazénu nebo do technického prostoru
’ ~ ’ ! v L . _ y 5A Ao kolisavé hladiny spodni vody jsou nevyhnutn@ mimofddnd opatieni
WM HMMMW ”M”M“ MWWHW“HW_ WH MW. M»I“ _Ww W‘_M mﬁ”‘}__‘._«_qﬂoww\umﬂwa_mﬂ\ m ﬁﬂoomAn“\NNMvoﬂo_%_mm%jﬂWx\omuU_/mvzmwm. O_N>m. A m_\_mw 5 \_(konzultace s virobcem kovového t&lesa bazénu). ) - doporuduje se priné provétrdni technického prostoru
. s ) . ) . . ) > - : 3—-ndsobnd &na vzduch
26. chrli€ (30m3/h), DN 80, RA.—1,30 | 53. odtok ze ¥labu, DN 200, RA.—0,60 ) (3-ntscbns ména vzdichu)
\27. vodni d&lo (30m3/h), DN 80, RA.-1,30 J - viechny stavebnf otvory vedoucf k wdj¥f stran& bazénu nebo
\__do technického prostoru musi byt vzduchot&sné utésnény Y,

ZateZovani betonové podlahy a horni uchycent detail: dnového rozvodu :
~ . . _ _ kotvenT piidavny beton
v zdvislosti od vydky ukotvenT. dnoveho M= 1:20 vyhotovit aZ po
kandalu montdZi dnového
! kanalu
— ] 7 (stavebnt firma)
f.
g0 qo
zbkladova dpska uslechtild ocel — dno bazénu
5 cm | betonovy pot&r
600
H ! ! emny $t&rk
geotextilie
hruby zhutné&ny &stérk
W W (stavebnTt firma)
7T wyhotovit zékladovou desku (stavebnf firma)
2 .osazenf a uchyceni dnového kandlu pred
nanesenim pF¥idavného betonu pro sté&nové &asti
bazénu (v§robce bazénu) v§dkova tolerance +5 mm
qu qu < w.nomﬁcn:m zabetonovani podlahovych kandlu
4 pti dodate&ngch pracich (piskové lazko) je
nevyhnutelné dnovy kandl zabezpetit tak, aby
nebyl znelisten nebo poskozen piskem
r [m] T [m] W [kN/m] [go [kN/m] |qu[kN/m]
1.0 5.0 1.67 3.33
1.2 7.2 2.40 4.80
0 1.4 9.8 3.27 6.53
1.6 12.8 4.27 8.53
1.8 16.2 5.40 10.80
2.0 20.0 6.67 13.33 Legenda:
1.0 5.0 2.22 2.78
1.2 7.2 3.02 4.18 BOKA.  DNOVY KANAL
0.25 1.4 9.8 3.98 5.82 RA. OSA, STRED POTRUBI
1.6 12.8 5.06 7.74 RS. SPODNI HRANA PORTUBI
1.8 16.2 6.27 9.93 KB. PROSTUP, VYVRT
2.0 20.0 7.62 12.38 FDOK.  HORNI HRANA ZAKLADU
1.0 5.0 3.33 1.67 FDB. PRORAZENI ZAKLADU
1.2 7.2 4.1 3.09 UK. SPODNI HRANA
0.50 1.4 9.8 5.08 4.72 WT. HLOUBKA VODY
1.6 12.8 6.21 6.59 WSP. HLADINA VODY
1.8 16.2 7.47 8.73 RABL.  ODTOK Z PRELIVOVEHO ZLABKU
2.0 20.0 8.88 11.12 OK. HORNI HRANA
ASP. BEDNENI
FASP.  VYSEK V BET. ZAKLADU
detail: betonové zdklady BASP.  VYSEK V ZAKLADOVE DESCE
M= 1:20 MWE.  ODBER CHLORU —
viz ptdorys EST. VTOKOVA TRYSKA
3 . uws. REFLEKTOR, BAZENOVE SVETLO
pridawny beton 230 WS.  DRAZKA VE STENE
vyhotovit aZ po )
/ § NS 3059150y 1250 zGvorkové rozméry 30 BS. DRAZKA VE DNE
/ montazi stény bazénu S0U | DOK.  HORNI HRANA STROPU
Yy, (stavebni firma) Jsou jenom :
Vi orienta¥n7 hodnoty DUK. SPODNI HRANA STROPU
; DDB. PRORAZENI STROPU
! WDB.  PRORAZENI STENY
9
™
[N
=)
B B » HLOUBKU ZALOZENI URCI STATIK DLE STATICKYCH PODKLADU
(\:Ou z@kladové deska N -
) 0, > PODBETONOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI PROVADET PO ZAMERENI

PRELIVNE HRANY

5 cm

u$lechtild ocel —

betonovy potér

jemny §stérk
geotextilie

hruby zhutné&ny stérk

(stavebnT firma)

vziaznag

hladina vody =

dno bazénu

o MAXIMALNI TLAK V DNOVEM ROZVODU 0,03 MPa

betondrskd ocel « OBSYPOVY MATERIAL MUSI BYT ZBAVEN KOVOVYCH PRIMESI
#10mm cca 300mm
od sebe

(stavebnt firma) < NAVAZNOSTI NA SOUVISEJICI PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

« +0,00 OROVEN HLADINY VODY V BAZENU

+ NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNYCH CSN

o ZASYPOVE HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa

POZNAMKY:

o Pii realizaci stavby je nezbytné postupovat v soucinnosti celé projektové dokumentace a to zejména: ésti statikg,

arch—stavebn{ feseni — technické zpravy, pldorysd, fezl, tabulek a detailt

o Vzhledem ke sloZitosti a provazanosti je nutno dodrZet vazbu mezi jednotlivimi profesemi.

o PHi realizaci stavby je nezbytné dodrZet poZadavky projektové dokumentace —jednotlivich profesi. Ped kaZdou zmé&ou je nezbytné vyzvat generdintho
projektanta k pfsemnému vyjadten? (zdpisem do S.D.) nesta&i pouze vyjadtent konkrétnf profese (koordinace).

* Po celou dobu vistavby je nutné dodrZovat veskeré piedpisy a vyhlasky o bezpetnosti prace a pouZivat bezpetnostni a hygienické ochranné
prostredky.

¢ Po celou dobu vystavby je nutné dodrovat veskeré predpisy a vyhlasky o odpadech.

o Pied definitimim zakrytim bednéni je nutné zkontrolovat osazeni vedkerjch prvk( a zaZizenf jednotlivich profest.

o Veskeré kovové konstrukce a zafizeni budou ochranény pted nebezpeénym dotykovym nap&im  ochrannym pospojovanim. Uzemnéni bude
provedeno pomoct uzemfovact soustavy, z které budou vyvedeny napojovact body pro pfipojenf — dle poZadavkl a vikrest elektro ¢asti

dokumentace.

o Prostupy v manolitickjch konstrukcich jsou zakresleny v jednotlivich vikresech a odpovidaji zndmym poZadavkim jednotlivich profesi v dobé vydéni
dokumentace. Pripadné zmény vyvalané poZadavky konkrétniho vybraného subdodavatele je zapotrebf resit v predstihu za GCasti projektanta konkrétni
profese a generdiniho projektanta.

s V3echny pracovni spdry je nutno osetfit tésnicim vjrobkem waterstop rx, nebo podobnim vjrobkem jing firmy popf. pouzitim tésnicich plecht.
Distan¢ni téliska a ostatni montdZni pomdcky pouZit podle vyrobkl firmy Frank nebo jiné firmy specializované na vyrobu betonovych

kontruket.

o Pti provadént vikopovjch pracl musf byt dodrZovany vSechny platné predpisy a nafizeni bezpednosti prace. Vikop hlubsT neZ 1,5m musf bjt zajistén
proti sesuti svahovanim popf. paZenim. V pfipadé vikopl pod Growni zdkladové spdary musi byt stévajici ztklady podchyceny bednénim a zdkladova
spara podezdéna popt. podbetonovana.

» Po odkryti zakladové spary je nutné geologem provérit jeji kvalitu a Gnosnost a provést zapis do stavebniho deniku. lhned poté dojde k

zakryti zakladové spdry podkladnimi betony. Do zdkladoviich konstrukci se vloZi zemnéni dle poZadavkd Elektro.

o v8echny rozméry je nutné ovéfit na misté stavby, vikresy pro provedeni stavby nenahrazuji dilenskou dokumentaci

o zhotovitel je povinen zkontrolovat Gplnost dokumentace pro provedenf stavby

o v projektu uvedené pfedpoklady  budou po odkryti kei doplngny &i revidovany, zhotovitel je povinen zmény a Gpravy konzultovat s projektantem

o ve3keré nejasnosti, zmény nebo pfipadné rozpory mezi ¢asti stavebni a Easti statika nebo skutetnym stavem  nutno konzultovat s projektantem

o v pfipad® podkozenjch 7b nosnjch kei bude provedend jejich sanace/ndhrada/zesileni (navrh dle rozsahu podkozent)

» nespecifikované detaily jsou svafovang, velikost nosnjch koutovich svard je uvazovana a=0,6.t,  kde t je tloustka pripojovaného (tenciho) materidlu

Obecné poznamky k bouracim pracem.

s bouraci prace (soutdst stavebnf &asti projektu) budou provadény postupnym rozebiranim od shora dolti pfi dodrzent
tyto prdce, véetné dodrZeni vSech bezpednostnich predpisi

o béhem Gprav nosnjch konstruke musf byt zajisténd stabilita stévajicich konstrukel v kazdém okamZiku
ndhrada nebo zesileni

o pfi provadént bouracich praci musi byt v kazdém okamZiku zajiSténa stabilita provadéné konstrukce do doby,
nové nosné konstrukce, vtetng zajisténi spoluplsoben{ se stavajicimi konstrukcemi

viech wyhlaSek a predpist pro
do doby neZ bude provedend jejich Gprava,

nez bude dosaZend potfebnd pevnost

- PRINEJASNOSTECH JE NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- VESKERE ROZMERY JE TREBA PROVERIT NA STAVBE DUKLADNYM ZAMERENIM PRED
ZADANIM PRVKU DO VYROBY

- JAKEKOLIV PRIPADNE ZMENY CI UPRAVY V PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TREBA
KONZULTOVAT A NECHAT SCHVALIT GENERALNIM PROJEKTANTEM

- DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU
DILENSKOU A MONTAZNi DOKUMENTACI.

- STAVEBNIi PRACE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH PREDPISU A CSN
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