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MPM Beroun - 001 (6.9.2017, Sindler Daniel, Ing)

Objekt: Most ev. &. Beroun - 001 (Lavka pfes D5 a Litavku)
Okres: Beroun

Prohlidku provedla firma: PONTEX, s.r.o0.
Prohlidku proved!: Sindler Daniel, Ing
Datum provedeni prohlidky: 6.9.2017
Poznamka: MPM byla provedena na zakladé smlouvy o dilo s Méstem Beroun.
Prohlidka byla provedena pod vedenim opravnéné osoby Ing. Viadislav Vodi¢ka.
Pocasi v dobé& provadéni prohlidky: polojasno, bezesrazek
Teplota vzduchu: 22 °C Teplota NK: 0 °C

A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: Beroun Stani¢eni km: 0,000 Ev. €. mostu: Beroun - 001
Nazev objektu: Lavka pfes D5 a Litavku

Stanieni ve sméru: od ulice Plzefiska Zpusob zpfistupnéni: Konstrukce byla
zpfistupnéna z terénu a pomoci Zebfiku.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

14 ZpUsob zalozZeni nebyl ovéfovan, zaklady jsou nepiistupné
pod Urovni terénu. Po obvodu zakladu P3 a z €asti u OP4 jsou
provedeny béarky ze Stétovnic.

2. Mostni podpéry, kfidla, éelni zdi

2.1 Opéry jsou masivni Zzelezobetonové, OP1 kfidla rovnobézna,
OP4 kfiidla Sikma. Pilife jsou zelezobetonoveé, obdélnikového
prifezu.

3. Nosna konstrukce, loZiska, klouby, mostni zavéry

3.1 Nosna konstrukce  Nosnou konstrukci tvofi ocelobetonova sprazena konstrukce o
3 spojitych polich (36 48 36 m). V pficném Fezu je tvofena
dvéma ocelovymi nosniky prifezu svafovaného | vysky cca
1,2 m spfaZenych s zelezobetonovou deskou tl. 145 — 200
mm. Deska je provedena v jednostranném pfiéném sklonu.
Horni pasnice ocelovych nosnikil jsou zabetonované do
desky. Pole 1 a 3 jsou v podélném stoupani cca 10% k poli 2.

3.2 Loziska Lavka je osazena na hrncova loziska. Pevna loziska jsou
osazena na pilifi P2, na ostatnich podporach jsou loziska
jednosmérné posuvna (posun v podélném sméru).

3.3 Mostni zavéry Nad opérou OP1 je lamelovy mostni zavér, nad opérou OP4
je mostni zavér kobercovy.

4. Mostni svrsek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 Vozovka zivieny kryt
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MPM Beroun - 001 (6.9.2017, Sindler Daniel, Ing)

4.2 Izolacni systém pravdépodobné AIP (neovérfeno).
4.3 Chodniky viz vozovka
4.4 Rimsy Dobetonované monolitické bloky 95x250 mm spojené se

sprazenou deskou NK betonarskou vyztuzi.

5. Mostni vybaveni - zachytna, ochranna a revizni zafizeni; dopravni znacéeni, osvétleni, odvodriovaci
zafizeni

5.1 Zachytna zafizeni  Ocelové trubkové zabradli se svislou vyplni.

5.2 Dopravni znateni  Neni osazeno. Na vjedu k lavce z ulice Plzefiska je osazena
znactka zakaz vjezdu (B01).

53 Osvétleni Na lavce jsou v misté pilifl osazeny sloupy vefejného
osvétleni. Sloupy jsou osazeny téZ na obou pfedmostich.

54 Odvodnovaci Z mostovky je voda pfivadéna podélnym a pficnym sklonem k

zafizeni dodateéné provedenému odvodnéni na levé strané konstrukce

= 3 vrty s trubkami sahajicimi pod uroven dolnich pasnic
nosnika.

6. Cizi zafizeni
6.1 K fimsam a k zabradli jsou pfipojeny reklamni poutade.

6.2 Vedeni, chranicky  Na pravé strané je vedena chranicka s pfivodem el. energie
ke slouplm vefejného osvétleni na lavce.

7. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

71 Uzemi pod mostem V poli 1 je neupraveny pozemek, v poli 2 je vedena dalnice
DS, v poli 3 je feka Litavka.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU
1. Z&klady mostnich podpér a kfidel, zemni téleso
1.1 Zadné zavady signalizujici poruchy zalozeni nebyly zjistény.
2. Mostni podpéry, kfidla, Eelni zdi

2.1 Opéry Silna degradace betonu zavérnych zdi viivem zatékani
dilataénimi sparami (hloubka min. 50 mm)Na pravém boku
opéry OP1 obnaZena vyztuz - silné koroduje.

Na pravé strané ulozného prahu OP1 je podélna trhlina v
misté vedeni podélné vyztuze, od minulé prohlidky prakticky
beze zmény.

Degradace ulozného prahu OP1, ¢astecné vypadany
beton.Stétovnicova jimka podél opéry OP4 vytvaii ,bazén*
trvale zadrzujici vodu.

2.2 Pilife Na P2 jsou sité trhlin pravdépodobné kopirujicich vedeni
vyztuZe, na levé strané P2 je $térkoveé hnizdo. Oboji od
predchazejici prohlidky beze zmény.

Na nékolika mistech vycnivaji radlovaci tyce - silna koroze.

U paty P3 silna degradace betonu a koroze vyztuze.
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3. Nosna konstrukce

3.1

3.2

4. Loziska, klouby, mostni zavéry

4.1 Loziska

4.2 Mostni zavéry

Protikorozni ochrana ocelovych nosnikl je za koncem své
Zivotnosti, dochazi k plosné korozi nosnikl zatim bez vizualné
patrného oslabeni prifezovych ploch nosnych prvki, u vyztuh
je oslabeni v nejvice zasazenych mistech (nad opé&rami)
odhadnuto na 5 - 10 %.Silné napadeni korozi nékterych
Sroubovych styk( hlavnich nosnik.

Beton mostovky je degradovany zejména u mostnich zaveér(,
na leve strané nad OP1 je urazena dolni hrana, na pravé
strané jsou vyluhy ve spafe mezi fimsou a deskou mostovky.
Dobetonavky pro kotevni mostnich zavérl maji fadu trhlin.

Stav lozisek na pilifich je odpovidajici stafi mostu, avéak bez
vyraznéjsich poruch. Na opérach jsou loziska znacné
poSkozena zatékanim mostnimi zavéry a naslednou korozi.
LoZiska silné zkorodovana a prakticky nefunkéni. U OP1
dochazi k poru$e betonu pod loziskem.

Lamelovy zavér na OP1 - lamela mostniho zavéru zanesena
Stérkem, ocelové prvky koroduji.

Kobercovy zaveér na OP4 - profily zavéru silné zkorodovany
platkovou korozi, zavér odtrzen od povrchu chodniku.

Mostni zavéry jsou netésné, dochazi k zatékani na opéru.

5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

5.1 Vozovka

52 Rimsy

6. Izolacni systém

6.1

7. Odvodiovaci zafizeni

7.1

Zejména v mistech podél mostnich zavér(, dodateéné
provedenych odvodiiovacu, podél fims a v okoli vefejného
osvétleni je vyrazné poSkozena. Za pravym kfidlem OP1 doslo
k rozpadu krajnice - od pfedchazejici MPM zhorseni stavu.
Poskozeni vozovky jsou takoveho rozsahu, Ze ohrozuji
bezpeénost pohybu na lavce.

Havarijni stav - misty cdpadnuto az 50% betonu fimsy, silna
koroze vyztuze, velmi nekvalitni kotveni zabradli. Podél fims i
v trhlinach fims uchycena vegetace. Od pfedchazejici MPM
vyrazné zhor8eni stavu.

Za koncem své Zivotnosti. Zejména v misté dodateéné
provedenych odvodnéni piné nefunkéni.

Dodate¢né fedeni, které odvodriuje spise lokalni ¢asti lavky.
Jako celek nefunkéni (nedostateéné) a je spise dalSim
zdrojem poruch desky a vozovky.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znaéeni a oznaéeni mostu

8.1 Zabradli

10. Cizi zafizeni na mosté

PKO zabradli za svoji Zzivotnosti. Oceloveé profily silné
zkorodovany, misty i pferuSeny. Kotveni zabradli diky vyrazné
degradaci fimsy pouze ¢astetné. Zabradli je omezené
funkeni, u nékterych sloupkd je vyrazné snizena Uinosnost
jejich kotveni.
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MPM Beroun - 001 (6.9.2017, Sindler Daniel, Ing)

10.1 Kabely VO vedeny v ocelové chranicce, jejiz PKO je dozila,
chranicka koroduje. Misty kabely v plastovych chranickach,
které se rozpadaji. Na pilifi korodujici zbytky kotveni
elektrického vedeni, nefunkéni.

10.2 Na zabradli navafeny konzolky pro jiz neexistujici chranicku,
silné koroduji.

10.3 Kotveni reklamnich tabuli koroduje. Nékteré nosie prazdné
zbyteéné zatézuji lavku.
11. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

11 U opéry OP1 rozpadlé zpevnéni svahu u opéry. Svahy obecné
nestabilni a jsou pfi¢inou sjizdéni kraje chodniku a poruseni
vozovky.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNi EVIDENCE

Neni pfedmétem této prohlidky

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

5.odstranéni nutno provést ihned
- Provést pedrobnou revizi zabradli a zajistit jeho dostate¢nou Gnosnost.

- Pripravit celkovou opravu lavky, kterou budou zjisténé zavady odstranény a v ramci které
budou odstranéna nevhodna feseni (napfiklad odvodnéni).

F. ZAZNAM O PROJEDNANiI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :11.9.2017
Poznamka :
Protokol MPM byl projednan se zéastupcem objednatel.
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MPM Beroun - 001 (6.9.2017, Sindler Daniel, Ing)

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIiZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zpusob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: N (Zpisob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
V - Spatny a= 0

Vn= t
Nosna konstrukce
Vir=
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:
Ve= t
V - Spatny a= 0
Pouzitelnost: IV - Omezené pouzitelné Maximalni napravovy tlak = 0,0 t

Stavebni stav V zejména z dlivodu silné
degradace opér a uloZeni na opérach, korozi
Sroubovych spojl hlavniho nosniku a silné
degradaci fims.

Omezené pouzitelné zejména z divodu
nedolozené unosnosti zachytného systému
(zébradli).

Stanoveny termin dalsi hlavni prohlidky:  z&fi 2019

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostil pozemnich komunikaci, pfipadn& prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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MPM Beroun - 001 (6.9.2017, Sindler Daniel, Ing)

Pohled na lavku od Plzenské ulice (po
sméru staniceni)

Pohled na lavku od opéry OP4 (proti
sméru staniceni)

Pohled na lavku (pole 2 a 3), pohled od
Prahy na Plzen
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MPM Beroun - 001 (6.9.2017, Sindler Daniel, Ing)

Podhled pole 1, pohled od opéry OP1 a
pilit P2.

Opéra OP1

- lehce degradovany povrch opéry

- koroze ocelovych nosniku nosné
konstrukce
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4 Pilif P2 pohled od Prahy
- zasazeni pilife do PHS
- koroze ocelové nosné konstrukce

Pilif P3
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Koroze ocelové konstrukce na opéfe
OP4.

Degradace opéry OP1 s korozi vyztuze
zavérne zidky
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Hrncové loZisko na opéfe OP1,
degradace ulozného prahu.

stérkove hnizdo na pilifi P2
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Silna degradace paty pilife P3

Jimka ze $tétovnice kolem opéry OP4
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Koroze 3roubového styku hlavniho
nosniku.

Koroze 3&roubového styku hlavniho
nosniku.

Koroze dolniho pasu hlavniho nosniku.
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Mostni zavér na opér OP1 - koroze
ocelovych profild.

Silnd  koroze  ocelovych  prvki
kobercového zavéru na opéie OP4.
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Qdtrzeni mostniho zavéru od konstrukce
- opéra OP4.

Dodateéné odvodnéni lavky

Strana 15z 17



MPM Beroun - 001 (6.9.2017, Sindler Daniel, Ing)

Silna degradace fimsy - misto kotveni
sloupku zabradli.

Sloup vefejného osvétleni na lavce.
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Ponigeni zpevnéni svahu u opéry OP1.
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